
*

KUHN-PRODUKTPROGRAMM 
2022

1 GEMEINSAME DNA, 3 LÖSUNGEN
Der Experte für Mischrationen



2

2022: Ein ganz besonderer Kontext
Das Jahr 2021 stand unter dem Zeichen des Aufschwungs mit zahlreichen 
Folgen. Ob für Fleisch oder Milch: Die Preise für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse waren und sind relativ gut. Dennoch müssen Viehhalter 
achtsam sein, um ihre Gewinnmargen zu erhalten, und sie werden mit 
einem Anstieg der Betriebsmittelpreise zurechtkommen müssen. 

Um die Viehwirtschaft immer besser zu unterstützen, vervollständigt 
KUHN sein Angebot an Lösungen im Bereich der Fütterungstechnik.

Seit vielen Jahren schon, und heute mehr denn je, zielen unsere 
Entwicklungen darauf ab, den Viehhaltern eine schnelle Investitionsrendite 
zu sichern. Genau das beabsichtigen wir mit den Neuheiten, die wir Ihnen 
in dieser Broschüre «PRODUTKPRPGRAMM 2022» vorstellen.

 Die Anwendung Datamix Control, die im Wiegeassistenten enthalten ist, ermöglicht es dem Landwirt, 
seine Ration intuitiv auf dem Touchscreen zu programmieren und die durchgeführten Arbeiten zu verfolgen.

 Die gezogenen Futtermischwagen sind mit dem PACK AA+ ausgestattet, das die programmierbare 
Wiegeeinrichtung, den mobilen Wiegeassistenten und den Magneten an der Mischschnecke zu einem 
reduzierten Preis umfasst. Zweck dieses PACKs ist die Senkung der Futterkosten.

 Die exklusive K-NOX-Technologie sorgt für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer (x 6) der wichtigsten 
Organe des Geräts, das in der Viehhaltung täglich eingesetzt wird: Dazu gehören unter anderem die 
Mischschnecken, die Seitenwände des Behälters auf gezogenen, stationären und selbstfahrenden 
Futtermischwagen.

 Unsere 30-jährige Erfahrung im Bereich der Mischrationen hat dazu geführt, dass wir bei der Messe 
SPACE in Frankreich den ersten selbstfahrenden, autonomen Futtermischwagen AURA vorstellen konnten. 
Diese neue, innovative Fütterungslösung, die derzeit als Vorserienmodell nur für den französischen Markt 
produziert wird, findet bei allen Viehhaltern, die eine Automatisierung der Futterverteilung anstreben, großen 
Anklang!

Unser gesamtes Team steht Ihnen für alle Ihre Fragen selbstverständlich zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Saison 2022!

Yannick Sellin 
Export Manager

KUHN La Copechagnière



     

✔   Funktion an der Maschine vorhanden (serienmäßig oder als Sonderausrüstung)

Das Programm eines 
Spezialisten

LÖSUNG NR. 1: GEZOGENE FUTTERMISCHWAGEN

PROFILE 1 DL 9 bis 15 m3 1 ✔ ✔ 45 bis 110 Milchkühe

PROFILE 1 CL 9 bis 15 m3 1 ✔ ✔ 45 bis 110 Milchkühe

PROFILE PLUS 1 DL - 1 CL 12 bis 15 m3 1 ✔ ✔ ✔ 60 bis 110 Milchkühe

PROFILE 2 DS 12 bis 20 m3 2 ✔ ✔ 60 bis 150 Milchkühe

PROFILE 2 CS 14 bis 20 m3 2 ✔ ✔ 70 bis 150 Milchkühe

PROFILE CROSSMIX 2 CS 14 bis 20 m3 2 ✔ ✔ 70 bis 150 Milchkühe

PROFILE PLUS 2 DS-CS 15 bis 20 m3 2 ✔ ✔ ✔ 75 bis 150 Milchkühe

PROFILE 2 DL 18 bis 34 m3 2 ✔ ✔ 90 bis 265 Milchkühe

PROFILE 2 CL 18 bis 34 m3 2 ✔ ✔ 90 bis 265 Milchkühe

PROFILE PLUS 2 DL - 2 CL 24 bis 34 m3 2 ✔ ✔ ✔ 120 bis 265 Milchkühe

EUROMIX 3 DL 28 bis 45 m3 3 ✔ ✔ 140 bis 360 Milchkühe

EUROMIX 3 CL 28 bis 45 m3 3 ✔ ✔ 140 bis 360 Milchkühe

STATIONÄRE CENTRAMIX 4 bis 60 m3 1-2-3 ✔ ✔ 2.8 bis 23.1 t

LÖSUNG NR. 2: SELBSTFAHRENDE FUTTERMISCHWAGEN

SPV Access – 25 km/h 12 à 15 m3 ✔ 1 ✔ ✔ 60 bis 110 Milchkühe

SPV Power – 25 km/h 12 à 17 m3 ✔ 1 ✔ ✔ 60 bis 130 Milchkühe

SPW Intense – 25 oder 40 km/h 14 à 27 m3 ✔ 2 ✔ ✔ 70 bis 220 Milchkühe

LÖSUNG NR. 3: AUTONOMER SELBSTFAHRENDER FUTTERMISCHWAGEN

AURA 3 m3 ✔ 2 ✔ ✔
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n Futtervorlage 
in einem 

Durchgang 
für

250 KONFIGURATIONEN, EINE DAVON IST IHRE!
Um das für Ihre Anforderungen bestgeeignete Gerät zu finden und einzustellen, gibt es zwei Anwendungen:

Direkt aus dem Store Ihres 
Smartphones oder unter   
www.kuhn.com herunterladen



PRIMOR

2,30 Minuten*
Der patentierte Dosierwalzenantrieb POLYDRIVE ist hydraulisch ein- und 
ausschaltbar und überträgt die Antriebsleistung des Traktors zuverlässig 
und geräuscharm auf die Dosierwalze. Die Verteilung von langhalmigem 
Futter ist keine Herkulesaufgabe mehr.

Mithilfe des abschaltbaren Riemenantriebs, der über die Bedieneinheit in 
der Traktorkabine betätigt wird, kann der Gutfluss jederzeit unterbrochen 
werden, wenn z.B. Hindernisse (Pfosten, Tränken, Gehwege usw.) 
umfahren werden müssen.

* Mittelwert von 10 Tests bei der Verteilung von Silageballen Ø 1,40 m.

Die Baureihe der Stroheinstreu- und Verteilgeräte 
PRIMOR gewährleistet eine Einstreuqualität, die für das 
Wohl der Tiere sorgt.
Der patentierte Dosierwalzenantrieb POLYDRIVE bei 
den Modellen „M“ der Baureihe PRIMOR sorgt darüber 
hinaus für die Verteilung von langhalmigem Futter wie 
z.B. Heu- oder Silageballen.

GEBALLTE POWER BEIM AUFLÖSEN

STROHEINSTREU- UND VERTEILGERÄTE

3 Ballen gleichzeitig
3 Ballen mit Ø 1,50 m in eine Maschine zu transportieren und gleichzeitig 
Futter zu verteilen – dazu ist der PRIMOR 5570 M in der Lage.  
Diese Maschine verfügt über das patentierte UNROLL-System.  
Die beiden hydraulisch betätigten Greifer im Behälter heben den zweiten, 
zu verteilenden Ballen an und halten ihn fest. Der erste Ballen, der gerade 
verteilt wird, wird aufgelöst, ohne dass der zweite Ballen sich mitdreht. 

2  Kratzbodenantriebe
Für schweres Futter (z.B. Gras-, Maissilage) verfügt der PRIMOR 15070 
M über das System BOOST FLOOR. Dabei handelt es sich um einen 
zweiten Antriebsmotor für den Kratzboden, der das Drehmoment bei der 
Verteilung erhöht.



Um die Vorteile von 
CLEANSTRAW zu 

entdecken, scannen 
Sie diesen QR-Code

Die Vorrichtung CLEANSTRAW besteht aus 3 Düsen, die in die Wurfbahn des 
Strohs ausgerichtet sind und von einem 64 Liter Behälter gespeist werden. Der 
Inhalt des Behälters reicht für 12 bis 18 Ballen.

CLEANSTRAW sorgt beim Einstreuen im Stall für eine schnellere Ablage des im 
Stroh enthaltenen Staubes: Bessere Luft für Sie und Ihre Tiere !

SYSTEM CLEANSTRAW

PRIMOR 
2060 H

PRIMOR 
2060 M

PRIMOR 
3570 M

PRIMOR  
4260 M  

CUT CONTROL

PRIMOR 
5570 M

PRIMOR 
15070 M

Anbau
Dreipunktanbau / 

gezogen

Dreipunktanbau / 

gezogen
gezogen gezogen gezogen gezogen

Fassungsvermögen (m3) 2 2 3,5 4,2 5,5 15

Anzahl Rundballen mit Ø 1,50 m 1 1 2 2 3 3

Verteilung von langhalmigem Futter (Heu) - ja ja ja ja ja

Empfohlene Traktorleistung (PS) 70 / 51 90 70 100 70 90

Auswurf, drehbar auf 300° Option Option Option - Option Option

Komponentenmischbehälter - - - - Option -
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100% der Mischschnecke sind aus K-NOX gefertigt

K-NOX-Edelstahl ist eine Legierung aus CHROM, das die Säurebeständigkeit, und aus FERRIT, das die mechanische 
Festigkeit gewährleistet. Chrom verhindert Korrosion durch chemische oder ätzende Stoffe. Dies gehört zu den 
herausragenden Eigenschaften von Edelstahl. K-NOX sorgt dadurch für eine beträchtliche Verlängerung der 
Lebensdauer wichtiger Komponenten Ihres Mischwagens: der Mischschnecke und der Behälterverkleidungen. 
Ferrit verleiht der Mischschnecke eine hohe mechanische Festigkeit. K-NOX ist daher sehr resistent gegen starke 
Belastungen, wie sie beispielsweise beim Mischen schwerer Futterrationen und beim Auflösen ganzer Ballen auftreten.

Um die Leistungsfähigkeit Ihres zukünftigen 
Futtermischwagens von KUHN langfristig 
zu erhalten, verlängert K-NOX-Edelstahl 
die Haltbarkeit der Teile und schützt gegen 
aggressive Silagesäfte und Säuren.

HEAVY DUTY- 
KONFIGURATION 

TECHNOLOGIE K-NOX

Die konkreten Vorteile der K-NOX-Technologie
 �K-NOX sorgt für eine beträchtliche Verlängerung der Lebensdauer Ihres Mischwagens (Faktor 6), insbesondere der 

Mischschnecke, die das Herzstück des Mischwagens ist und seine Leistungsfähigkeit stark beeinflusst.
 �Die gesamte Mischschnecke ist aus K-NOX-Edelstahl (Windung, Räumer, Schneckenzentralrohr, Abdeckung und 

alle Schweißnähte).
 �Übrigens können alle Mischschnecken des KUHN-Mischwagenprogramms auf Wunsch mit K-NOX-Technologie 

ausgestattet werden. Und nicht nur die Mischschnecken, sondern auch die Innenverkleidungen des Behälters.



WIE BEWERTET MAN DEN VERSCHLEISS EINES MISCHWAGENS?

Punkt 1: die Messer
Die Schneide eines verschlissenen Messers ist stumpf und von 
ungleichmäßiger Struktur. Eine tiergerechte Zerkleinerung der 
Raufutteranteile ist nicht mehr gegeben.

Punkt 2: die Mischschnecke
Die Schneckenwindung nutzt sich an ihrem Umfang ab und verliert zudem 
über ihre gesamte Fläche an Stärke. Auch das Schneckenzentralrohr erleidet 
Verschleiß durch Reibung und Säuren.

Punkt 3: die Behälterinnenwände
Der untere Behälterbereich, wo die stärkste Reibung auftritt, ist besonders 
verschleißanfällig. Die Wandstärke in diesem Bereich kann durch einen 
Vergleich mit der Stärke der Dosierschieber beurteilt werden.

längere 
Lebensdauer6 x Scannen Sie diesen QR-

Code mit Ihrem Smartphone 
und entdecken Sie alle 

Vorteile des K-NOX - erklärt 
von unserem Experten.

LEBENSDAUER VON K-NOX = Lebensdauer einer Standard-MISCHSCHNECKE x 6

Vergleichstest 2018 an einem stationären Mischwagen mit zwei 
Vertikalschnecken mit einer Dauer von 7 000 Stunden (entspricht 10 
Jahren in einem Milchvieh- oder Mastbetrieb bei einer Einsatzdauer 
von zwei Stunden täglich!). Mischmenge: 50 000 Tonnen.

K-NOX, eine gewinnbringende Investition!

Im Jahr N erfolgt die Anschaffung eines Mischwagens mit K-NOX Technologie als Sonderausrüstung.

Was ist nach N+7, N+8, N+9… Jahren? 

 �Ohne K-NOX beziffert sich der Wiederverkaufswert Ihres Mischwagen in Abhängigkeit von seinem Verschleißzustand. 
Bei der Berechnung des Verkaufspreises wird ein Abzug für die Tauschteile (Mischschnecke etc.) sowie die Lohnkosten für 
die damit zusammenhängenden Arbeiten berücksichtigt.

 �Mit K-NOX hat die Mischschnecke eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer. Der vom Wiederverkäufer veranschlagte 
Rücknahmepreis ist höher (da er keine Kosten für die Wiederinstandsetzung ansetzen muss). Er hat die Garantie, dass er 
die gebrauchte Maschine schneller auf dem Gebrauchtmarkt verkaufen kann.



PROFILE 2 DS | CS | PLUS
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7 PS/Tonne Mischgut(1)

Die Futtermischwagen PROFILE haben einen sehr geringen Leistungsbedarf. 
Bei vollem Behälter benötigen sie nur 13 PS/Tonne bei 29 U/min und 7 PS/
Tonne bei 16 U/min. Die gleiche Drehrichtung der Mischschnecken sowie die 
steilen Bordwände reduzieren den Leistungsbedarf in beträchtlicher Weise, 
wobei das Futter nicht verdichtet wird.
(1) DLG Prüfbericht Nr. 6086F mit dem KUHN Profile 1480

Bei der Konzeption der Baureihe PROFILE 2 DS-CS-PLUS stand die 
Kompaktheit im Vordergrund, denn engste Stalldurchfahrten sollten 
kein Hindernis mehr darstellen. Deshalb sind diese Mischwagen 
für geringe Traktorleistungen geeignet. Sie zeichnen sich außerdem 
durch ihre zahlreichen Verteilmöglichkeiten sowie Konfigurationen 
aus: direkte Verteilung, mit Querförderband und das Ganze mit oder 
ohne Stroheinstreufunktion.

IDEAL BEI ENGEN 
PLATZVERHÄLTNISSEN

KOMPAKTE MISCHWAGEN

158 kg Stroh/Minute(2)

In der PLUS-Ausführung, d.h. mit Stroheinstreufunktion, wird durch die 
spezielle Form der Strohzuführung (VENTIDRIVE, eine asymmetrische, 
patentrechtlich geschützte Form) die Ansaugung des Strohs durch das 
Gebläse verbessert. Sogar bei sehr niedrigen Drehzahlen wird ein gleich-
mäßiger Gutfluss sichergestellt. Anhäufungen, wie sie bei Rechtecköffnungen 
mit angeflanschtem Gebläse vorkommen, treten hier erst gar nicht auf.
(2) Vom Landtechnikmagazin „MATÉRIEL AGRICOLE“ im April 2018 durchgeführte Vergleichstests mit 11 

verschiedenen Fabrikaten von Mischwagen. Einzelheiten dazu auf Anfrage an: frank.rau@kuhn.com

NEU FLEXILIFT
In hohe Futtertische verteilen
Bei den PROFILE CROSSMIX und PROFILE 2 CS kann über das FLEXILIFT-
Band (anstelle des Querförderbandes) Futter in hohe Futtertische verteilt 
werden und zwar innerhalb der Maschinenabmessungen. Der Bandaushub 
wird in Abhängigkeit vom Versatz des Bandes gesteuert: Beide Bewegungen 
werden auf einmal betätigt. Ein durchgängiges Band sorgt dafür, dass kein 
Futter in den Gängen verloren geht.



Vergleichstest des Landwirtschaftsmagazin 
                          MATÉRIEL AGRICOLE(2) :
	            1. Platz bei der Nachzerkleinerung von Stroh
	            1. Platz bei der Mischgeschwindigkeit
	            1. Platz bei der Verteilgeschwindigkeit
 	            1. Platz bei der Streuleistung

 PROFILE 2 DS PROFILE 2 CS PROFILE 
CROSSMIX 2 CS

PROFILE PLUS  
2 DS-CS

Fassungsvermögen (m3) 12-13-14-15-16-18-20 14-15-16-18-20 14-15-16-18-20 15-16-18-20

Anzahl Vertikalschnecken 2 2 2 2

Funktionen Mischen + Verteilen Mischen + Verteilen Mischen + Verteilen Mischen + Verteilen 
+ Einstreuen

Verteilung Auswurf mit oder ohne 
klappbarem Förderband

Querförderband vorne 
oder hinten Querförderband vorne Auswurf oder  

Querförderband hinten

Empfohlene  
Traktorleistung ab 60 PS ab 70 PS ab 70 PS ab 75 PS

Gesamthöhe ab ab 2,33 m ab 2,53 m ab 2,47 m ab 2,83 m

Ca. Anzahl der Milch-
kühe, die einem Durch-
gang mit Futter versorgt 
werden

60 bis 150 70 bis 150 70 bis 150 75 bis 150
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PROFILE 2 DL | CL | PLUS

Über 250 verschiedene 
Konfigurationen
Jede der Ausführungen DL-CL-PLUS kann durch zusätzliche 
Vorrichtungen ergänzt werden, um eine Anpassung an die 
vorherrschende Situation auf dem Hof vorzunehmen: klappbare 
Austragebänder in verschiedener Länge, hydraulische Seiten-
verschiebung der Austragebänder, Kombination von Dosierschiebern 
vorne und/oder hinten, FLEXILIFT Austrageband, CLEANSTRAW zur 
Reduzierung der Staubbelastung beim Einstreuen ...

20 % mehr Behältervolumen!
Die Konzeption des Mischbehälters, insbesondere sein günstiges 
Verhältnis von Höhe zu Breite, machen die neue Baureihe PROFILE 
zu einem der kompaktesten Mischwagen auf dem Markt. Durch das 
integrierte Fahrgestell bleiben diese Mischwagen niedrig und haben 
gleichzeitig eine große Bodenfreiheit. 
So hat beispielsweise der PROFILE mit 26 m3 eine Höhe von nur 2,92 m.

Die neue Baureihe PROFILE 2 DL-CL-PLUS mit zwei Vertikal-
schnecken wurde für intensive Einsätze konzipiert. Mit Fassungs-
vermögen ab 18 m3 für niedrige Ställe bis hin zu 34 m3 für große 
Betriebe, die leistungsfähige Maschinen benötigen, definiert die neue 
Baureihe PROFILE die Maßstäbe von Futtermischwagen neu.

IHR MASSGESCHNEIDERTES 
KONZEPT!

MISCHWAGEN

5 Wiegebolzen: ein exklusives 
KUHN-Patent!
Die Wiegebolzen sind im Rahmen zwischen Radachse und Behälter 
integriert. Die Größe der Wiegebolzen und die patentierte Art und Weise 
ihres Einbaus gewährleisten präzise Wiegeergebnisse bereits ab den 
ersten Kilos sowie bei maximaler Befüllung des Behälters mit 34 m3.



PROFILE 2 DL PROFILE 2 CL PROFILE PLUS 
2 DL-CL

Fassungsvermögen (m3) 18-20-22-24-26-28-30-34 18-20-22-24-26-28-30-34 24-26-28-30-34

Anzahl Vertikalschnecken 2 2 2

Funktionen Mischen + Verteilen Mischen + Verteilen Mischen + Verteilen  
+ Einstreuen

Art der Verteilung Auswurf mit oder ohne 
klappbarem Förderband

Querförderband vorne  
oder hinten

Auswurf oder  
Querförderband hinten

Empfohlene Traktorleistung ab 90 PS ab 90 PS ab 92 m

Gesamthöhe ab 2,44 m ab 2,44 m ab 2,83 m

Ca. Anzahl der Milchkühe, die in einem 
Durchgang mit Futter versorgt werden 90 bis 265 90 bis 265 130 bis 265
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PACK AA+

AA+

Ein wichtiger Hebel zur Steigerung der Rentabilität eines 
Milchvieh- oder Mastbetriebes ist unbestritten die Senkung
der Fütterungskosten, durch Kraftfuttereinsparung, über den 
Anbau neuer Futterpflanzen wie Klee, Luzerne, Rüben usw. bis 
hin zu einer optimierten Nutzung der Futterflächen.
Das neue PACK EFFICIENT FEEDING „AA+“ begleitet Sie bei der 
Umsetzung Ihrer Kosteneinsparung im Bereich Tierfütterung –
präzise, komfortabel und sicher.

FÜR GEZOGENE MISCHWAGEN
NEUHEIT

Ich will 100 %ige Optimierung 
Die programmierbare Wiegeeinrichtung KUHN DG 600 ist äußerst bedienerfreundlich. 
Indem Sie die Mengen der verschiedenen Komponenten der Ration sorgfältig 
vorbereiten, erzielen Sie optimale Ergebnisse. Sie können die Rationen pro Tier 
und Verteilstelle programmieren, bevor Sie den Mischwagen befüllen. An den 
darauffolgenden Tagen müssen Sie einfach nur noch die Zahl der Tiere für jedes 
Los bestätigen oder ändern und die Wiegeeinrichtung zeigt Ihnen automatisch die 
Lademengen an. 

Ich will 100 %ige Präzision 
Das PACK AA+ umfasst außerdem einen mobilen Assistenten, der wahlweise im 
Format 5,7‘‘ oder 8‘‘ erhältlich ist. 
Mit den App‘s KUHN Datamix VIEW und KUHN Datamix CONTROL haben Sie 
die Information aus Ihrem Mischwagenterminal im Ladefahrzeug vor Augen und 
griffbereit. 
Dieser neue Assistent begleitet Sie überall hin! Sie steuern die Wiegeeinrichtung des 
Mischwagens während des Lade- und Verteilvorgangs - auch von Ihrem Hofbüro aus. 

Ich will 100 % Sicherheit
Das Magnet-System an der Mischschnecke hält Eisenteile während des Lade- 
und Mischvorgangs fest und reduziert so Verletzungen durch Verschlucken im 
Verdauungstrakt der Tiere. 
Dieser Neodym-Magnet hat eine außerordentlich starke Anzeihungskraft. Sie ist 10 
Mal größer als die von traditionellen Ferrit-Magneten.

REDUZIEREN SIE IHRE 
GESTEHUNGSKOSTEN!
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APP

Ein Tag mit Ihrem neuen Assistenten:

Mit der App KUHN Datamix CONTROL, die Sie auf dem 
mitgelieferten Smartphone oder Tablet installiert haben, 
können Sie auf alle Informationen der Wiegeeinrichtung Ihres 
Mischwagens zugreifen - egal, wo Sie gerade sind. 
Beim Beladevorgang haben Sie die Information in Griffweite 
und behalten so die Kontrolle über die Steuerung Ihres 
Wiegeterminals.

KUHN DATAMIX CONTROL

EIN TAG MIT IHREM NEUEN  
ASSISTENTEN !

7:30 Uhr: ASSISTENTEN EINFACH ANSCHLIESSEN
Per einfachem Tastendruck auf Ihrem Terminal KUHN DG 600 wird Ihr Tablet oder 
Smartphone verbunden und schon ist Ihr Assistent betriebsbereit. Die WIFI-Verbindung ist 
schnell und sicher.

7:35 Uhr: MISCHWAGEN BELADEN
Von Ihrem Ladefahrzeug aus haben Sie auf alle Funktionen Ihres Wiegeterminals KUHN 
DG 600 Zugriff: Sie können die Rezepturen aufrufen, die Reihenfolge der Komponenten 
ändern, die Zähler auf null stellen usw. Die Informationen sind optimal zu lesen, da Sie 
direkt darauf blicken können und weil sie vor allem während des Beladevorgangs im 
Sichtfeld sind.

7:50 Uhr: QUALITÄTSMISCHUNG UND DREI STERNE FÜR DIE 
VERTEILUNG
Sie können in Ihren neuen Assistenten eine Mischdauer einprogrammieren, damit Sie 
genau wissen, wann die Zapfwelle Ihres Traktors ausgeschaltet werden muss. 
Vom Traktor aus, an den der Mischwagen angehängt ist, können Sie Verteilmengen 
erstellen oder abändern.

8:00 Uhr: INFORMATIONEN ZUVERLÄSSIG ÜBERTRAGEN
In der App KUHN Datamix CONTROL Ihres neuen Assistenten sind alle Informationen 
im Zusammenhang mit der Verwaltung der Rationen Ihres Mischwagens enthalten. Sie 
können die Rationen jederzeit ändern, damit Ihre Partner oder Mitarbeiter ihrerseits auf 
verlässliche Weise die Fütterung erledigen können. 

10:00 Uhr: RELEVANTE DATEN BESPRECHEN
Mit der App KUHN Datamix CONTROL haben Sie nicht nur Zugriff auf alle 
einprogrammierten Informationen (Rationen, Komponenten, Menge usw.), sondern auch 
und vor allem auf die tatsächlich geladenen Mengen. Dies ermöglicht es Ihnen, relevante 
Daten mit Ihren Partnern oder Beratern zu besprechen.

18:00 Uhr: KONTINUIERLICHE ÄNDERUNGEN VORNEHMEN
Sobald Sie die Protokolle ausgewertet haben und die Daten über die Entwicklung der 
Herde bekannt sind, können Sie von Ihrem neuen Assistenten aus alle Wiegeparameter 
des Mischwagens für den nächsten Tag ändern. So ist am nächsten Morgen alles 
bestens vorbereitet, um eine qualitativ hochwertige Fütterung zu gewährleisten.
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5 m Wendekreis
Die gelenkte Hinterachse ermöglicht einen kleinen Wenderadius (5,90 m). Daher ist es 
einfach, nach dem Beladen des Mischwagens im Silo zu wenden. Für Milchviehhalter, 
die eine noch wendigere Maschine brauchen, gibt es als Sonderausrüstung eine 
lenkbare Vorderachse. Der Wendekreis reduziert sich dann auf 5 Meter.

15 m3 bei geringer Gesamthöhe
Der Mischbehälter ist zwischen den beiden Radachsen angebracht und liegt auf 
einem Rahmen auf. Dadurch wird die Gesamthöhe der Maschine um einiges 
reduziert. So können Sie beispielsweise mit einer 15 m3 Maschine leicht in Ställe 
mit einer Durchfahrthöhe von 3 m einfahren. Um die kompakten Abmessungen zu 
bewahren, sind die Modelle SPV ACCESS-POWER mit einer direkten Verteilung 
über Schieber nach links und/oder rechts ausgerüstet.

Die Baureihe der selbstfahrenden Futtermischwagen SPV wurde 
speziell entwickelt, um eine Maschine im Angebot zu haben, die 
für verschiedenste Betriebe geeignet ist. Um die Technologie 
selbstfahrender Futtermischwagen zugänglich zu machen, ist 
diese neue Baureihe mit zahlreichen Vorteilen ausgestattet: 
hohe Wendigkeit, kompakte Abmessungen und bewährte 
Leistungsfähigkeit.

DIE KOMPAKTEN 
SELBSTFAHRER

SELBSTFAHRENDE FUTTERMISCHWAGEN

167 PS für volle Leistung
Ein 167 PS Motor (Abgasnorm Stufe 5) gewährleistet die volle Entnahmeleistung 
der Fräse beim Beladen (90 PS bei den ACCESS-Modellen und 120 PS bei der 
Ausführung POWER).
Die 2 m breite Hochleistungsfräse mit Absenkautomatik ist besonderes 
strukturschonend und erlaubt eine schnelle und komfortable Futteraufnahme.

SPV ACCESS-POWER STUFE 5
NEU



SPV ACCESS SPV POWER

Fassungsvermögen (m3) 12-14-15 12-14-15-17

Anzahl Mischschnecken 1 1

Funktionen Entnehmen + Mischen + Verteilen

Verteilung seitlich rechts und/oder links

Hydrostatischer Fahrantrieb (km/h) 0 bis 25 0 bis 25

Motorleistung 167 PS 167 PS

Leistung der Entnahmefräse 90 PS 120 PS

Mischschneckendrehzahl 38 min-1 50 min-1

Gesamthöhe ab 2,55 m ab 2,55 m

Federung Vorderachse Vorderachse

Leergewicht ab 12 000 kg ab 12 000 kg

MIT DER ELEKTRONISCHEN 
REGELUNG

SCHONUNG DER FUTTERSTRUKTUR

Um die Korngröße des silierten Futters zu erhalten, verfügen alle 
selbstfahrenden Futtermischwagen von KUHN über eine elektronisch 
geregelte Fräsenabsenkung. Diese Vorrichtung ermöglicht es der Einheit aus 
Fräse und Förderband, ihre Senkbewegung automatisch an die Dichte des 
Futters anzupassen. Mithilfe dieser Funktion wird die Leistung der Maschine 
optimiert, ohne dabei die Struktur von empfindlichem Futter wie zum 
Beispiel Silomais zu zerstören.
Um das Futter in Richtung des Mischstroms zu befördern, sind die Förderbänder der Selbstfahrer von KUHN rechts am 
Behälter befestigt. Die Befestigung ist so weit oben angebracht, dass das Fassungsvermögen des Behälters optimiert werden 



    w

16

AUTOMOTIVER  
 
Fahrantrieb
Der Fahrantrieb mit automotiver Joystick-Bedienung macht eine automatische 
Anpassung der Motordrehzahl an den jeweiligen Leistungsbedarf möglich. Auch 
dies senkt den Kraftstoffverbrauch. Der Motor erhöht seine Drehzahl nur zum 
Beschleunigen oder bei Steigungen, um die gewünschte Fahrgeschwindigkeit zu 
erreicht. 
Die Leistung ist hoch bei gleichzeitig niedrigem Kraftstoffverbrauch.

Die Selbstfahrer SPW INTENSE sind für größere Betriebe 
und Maschinengemeinschaften gedacht und deshalb extrem 
leistungsstark. Durch die Hinterachsbelastung bietet dieser 
große Selbstfahrer Schnelligkeit und Fahrkomfort. Der SPW 
INTENSE ist mit Fassungsvermögen von 14 bis 27 m3 erhältlich 
und wurde mit dem Ziel entwickelt, den Kraftstoffverbrauch 
deutlich zu reduzieren.

STARK IN DER LEISTUNG!

SELBSTFAHRENDE FUTTERMISCHWAGEN

SCHONT die Futterstruktur!
Die elektronische Absenkautomatik der Fräse passt sich der Futterstruktur und der 
Dichte des Silostocks an. Die Fräse wird bei Maissilage schneller abgesenkt als 
bei Grassilage. Dies verschafft dem Fahrer nicht nur großen Fahrkomfort, sondern 
sorgt auch dafür, dass die Struktur empfindlicher Produkte erhalten bleibt (kurze und 
feuchte Silage).

CCI 800 
Auf dem Touchscreen-Monitor sind alle Informationen zu den Funktionen der 
Maschine und zur Steuerung der Wiegeeinrichtung übersichtlich dargestellt. Mit einem 
Blick auf das Display sieht der Fahrer alle relevanten Informationen - eine Technologie, 
die zu 100% nützlich ist. Das CCI verwaltet darüber hinaus wartungsrelevante Daten. 
Es werden Wartungsintervalle angezeigt, außerdem sind Diagnosemenüs abrufbar.

per Fingertipp 
und alles im Blick

SPW INTENSE STUFE 5
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SPW INTENSE 2 CS SPW INTENSE 2 CL

Fassungsvermögen (m3) 14-16-18 19-22-25-27

Anzahl Vertikalschnecken 2 2

Funktionen Entnehmen + Mischen + Verteilen Entnehmen + Mischen + Verteilen

Art der Verteilung Querförderband  
(und hinten seitlich auf Wunsch)

Querförderband
(und hinten seitlich auf Wunsch)

Hydrostatischer Fahrantrieb 0 bis 40 km/h 0 bis 40 km/h

Motorleistung 218 PS 218 PS

Leistung der Entnahmefräse 200 PS 200 PS

Drehzahl der Mischschnecke stufenlos von 0 - 55 min-1 stufenlos von 0 - 55 min-1

Gesamthöhe ab 2,74 m ab 2,78 m

Federung Vorder- und Hinterachse Vorder- und Hinterachse

Leergewicht ab 13 700 kg ab 15 600 kg

Scannen Sie diesen 
QR-Code mit Ihrem 
Smartphone und 
erleben Sie den 
Selbstfahrer SPW bei 
der Arbeit.
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Interpretation: Der Anteil der Betriebsstunden „Motor im Leerlauf“ an den Gesambetriebstunden 
hat sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 um mehr als 11% verschlechtert. 

Konsequenz : unnötiger Kraftstoffverbrauch.

Mögliche Ursachen : Änderung der Arbeitsgewohnheiten, längere Zeiten der Inaktivität innerhalb 
des Arbeitszyklus, Fahrerwechsel…

Vergleichszeiträume Grad der EFFIZIENZ DER FUNKTIONEN Entwicklung

Zeitraum von Januar 2019
bis Dezember 2019

62%

Zeitraum von Januar 2020
bis Juni 2020

55% - 11,3%

 Fall 1: Anwenderbetrieb des SPV Power 14.1 DL seit Januar 2019.

ZWEI ANWENDERBETRIEBE, ZWEI PRAKTISCHE BEISPIELE !

Ihr selbstfahrender Futtermischwagen von KUHN ist mit einem vernetzten Terminal ausgerüstet, das es ermöglicht, alle Funktionsparameter Ihrer Maschine an unsere technischen Serviceabteilungen zu übertragen.
Diese Daten werden anschließend ausgewertet, um Ihnen in Form von Leistungsindikatoren zurückgesandt zu werden. So können Sie sich auf Ihrem MyKUHN-Portal jederzeit über die Entwicklung dieser Indikatoren 
informieren, um daraufhin die Maßnahmen zu ergreifen, welche die Nutzungskosten Ihrer Maschine weiter senken.

Kontinuierliche Steigerung: 100 % vernetzt, um das Optimierungspotenzial Ihres Betriebs zu identifizieren*

Sie können den Zeitraum frei wählen!
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Indikatoren je nach 
gewünschtem Zeitraum zu personalisieren. 

Analysieren Sie die verschiedenen Arbeitszeiten!
Sie verfügen über eine Zeitaufstellung je nach Arbeitsmodus 
der Maschine : Beladen, Entladen, Transport….

Effizienz der Funktionen!
Dieser Indikator gibt Auskunft über das Verhältnis von 
Arbeitsstunden zu Gesamtstunden. Damit bestimmen 
Sie die inaktive Zeit bei der täglichen Nutzung Ihres 
Futtermischwagens.

* Nicht alle Services sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem autorisierten KUHN-Partner.

NEU
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Interpretation: Der durchschnittliche Verbrauch in den zwei Zeiträumen hat sich um 8,8 % 
gesteigert.

Konsequenz : Änderung des Kraftstoffverbrauchs, die sich bei einer Maschine mit 750 
Betriebsstunden jährlich wie folgt auswirkt: 1,1 Liter x 750 Stunden x 0,828 € ohne MwSt. / Liter = 
683,10 € ohne MwSt.

Mögliche Ursachen: Änderung der Arbeitsgewohnheiten, Änderung der Futtermittel, Verschleiß an 
Messern, ..., Fahrerwechsel, nicht durchgeführte Wartung…

Reichweite Ihrer Maschine
Diese Indikatoren geben Aufschluss über die Motorlaufzeit 
Ihres selbstfahrenden Futtermischwagens, den Kraftstoff- 
und AdBlue-Stand, wenn dies für die Maschine zutreffend ist.

Export als PDF
Um die Daten auf anderen Speichermedien Ihres Betriebs 
aufzubewahren, können diese im PDF-Format exportiert 
werden. 

Verbrauchsbilanz des Kraftstoffs beim Arbeiten
Der Kraftstoffverbrauch Ihres selbstfahrenden 
Futtermischwagen wird Ihnen kontinuierlich angezeigt. Sie 
erhalten eine Warnmeldung, wenn der Verbrauch zu hoch 
werden sollte.  

Ihr selbstfahrender Futtermischwagen von KUHN ist mit einem vernetzten Terminal ausgerüstet, das es ermöglicht, alle Funktionsparameter Ihrer Maschine an unsere technischen Serviceabteilungen zu übertragen.
Diese Daten werden anschließend ausgewertet, um Ihnen in Form von Leistungsindikatoren zurückgesandt zu werden. So können Sie sich auf Ihrem MyKUHN-Portal jederzeit über die Entwicklung dieser Indikatoren 
informieren, um daraufhin die Maßnahmen zu ergreifen, welche die Nutzungskosten Ihrer Maschine weiter senken.

Kontinuierliche Steigerung: 100 % vernetzt, um das Optimierungspotenzial Ihres Betriebs zu identifizieren*

 Fall 2: Anwenderbetrieb des SPV POWER 17.1 DL seit Januar 2019.

Vergleichszeiträume durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch Entwicklung

Zeitraum von Januar 2019
bis Dezember 2019

12,5 Liter / Stunde

Zeitraum von Januar 2020
bis Juni 2020

13,6 Liter / Stunde + 8,8%

* Nicht alle Services sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem autorisierten KUHN-Partner.
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KUHN-Vertriebspartner in Ihrer Nähe finden Sie unter www.kuhn.de
Die Inhalte dieses Dokuments sind lediglich zu Informationszwecken gedacht und daher nicht bindend. Die in diesem Dokument dargestellten Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteile können 
durch mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt sein. In diesem Dokument erwähnte Marken können in einem oder mehreren Ländern geschützt sein. Der Umwelt zuliebe 
verwenden wir nur chlorfreies Papier. Printed in France - ©KUHN 2020-FR

5 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse 
an, und Sie erhalten die 
3D-Ansichten des gewünschten 
Futtermischwagens mit den
von Ihnen ausgewählten 
Austragsvarianten im PDF-Format. 

3 Wählen Sie dann die 
verschiedenen Austragsvarianten 
und deren Position am Behälter 
aus, indem Sie auf das Symbol der 
gewünschten Ausrüstung im Pop-
up-Fenster klicken. 

2 Öffnen Sie die App und 
wählen Sie die gewünschte 
Futtermischwagen-Baureihe aus.

Installieren Sie zuerst die App, 
indem Sie diesen QR-Code 
scannen oder indem Sie die App 
direkt in Ihrem Smartphone-Store 
herunterladen.

IHREN ZUKÜNFTIGEN MISCHWAGEN 
KONFIGURIEREN UND ANSCHAUEN

APP

In unserem umfassenden Programm an gezogenen 
Futtermischwagen mit Vertikalschnecke(n) finden Sie die richtige 
Maschine für Ihren Betrieb.
Um Ihnen die Auswahl der passenden Sonderausrüstungen zu 
erleichtern (Auswurf, Position der Dosierschieber und Ausrüstung 
mit Austragebändern), stellen wir Ihnen ab sofort die App KUHN 
Click & Mix VIEW zur Verfügung.

Sehen Sie sich dann Ihren Mischwagen 
in 3D von allen Seiten an. Auf diese 
Weise erhalten Sie einen ersten 
Eindruck von den Maßen und 
Funktionen Ihrer zukünftigen Maschine.

KUHN MASCHINEN-VERTRIEB GmbH (DEUTSCHLAND) 
Schopsdorfer Industriestr. 14 - OT Schopsdorf - 39291 Genthin  

Tel. 039225/9600 - Fax 039225/96020

KUHN AUDUREAU SA - BP 19 – FR 85260 LA COPECHAGNIERE
www.kuhn.com

Pflanzenbau I Tierhaltung I Landschaftspflege

be strong, be KUHN


