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Robert-Bosch-Str. 4
D-97440 Werneck

Tel. : +49 (0) 97 22 / 91 00 0
Fax : +49 (0) 97 22 / 91 00 20

E-Mail : info@wm-meyer.de
www.wmmeyer.de

Zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Nutzlast
(kg)

Kasten innen  (L/B/H) 
(mm)  

Gesamtmaße (L/B/H) 
(mm)  

Aktionspreis
(netto/€)

1.600 kg 880 kg 3.050 / 1.660 / 2.300 4.550 / 2.180 / 2.800 5.475
2.000 kg 1.270 kg 3.050 / 1.660 / 2.300 4.550 / 2.180 / 2.800 5.475
2.500 kg 1.740 kg 3.050 / 1.660 / 2.300 4.550 / 2.180 / 2.800 5.775

wm meyer® Erfolgsmodelle
Arizona Alu - das Einsteigermodell

wm-meyer®-Challenge-Fahrwerk
AluPlus-Boden mit Gummiauflage
Heckrampe mit rutschfestem Gummi
Robuste und pflegeleichte Aluminiumwände
Polyesterhaube serienmäßig Weiß; optional  
Silber- oder Schwarzmetallic
Große Servicetür vorne rechts
umfangreiches Zubehörprogramm

Sonderausstattung:
100-km/h-Ausführung serienmäßig
Stirnwandformteil serienmäßig
Polyesterhaube und Stirnwandformteil in  
Silber- oder Schwarzmetallic
Kunststofftrittschutz links / rechts
Boxenstangen in Länge und Höhe 3-fach 
verstellbar
Sattelkammer Standard serienmäßig
Rangiergriff am Stützrad 

Optionales Zubehör für wm meyer® Pferdetransporter:
100-km/h-Ausführung, Seitenstreben vorne, große Sattelkammer mit Dressur- oder Westernausstat-
tung, Sattelablagestange, 2 Seitenpolster PVC, Auftritt an Heckrampe, zusätzlicher Boxenstangen-
halter für Pony, durchgehende gepolsterte Bruststange, Fohlengitter, Gummiboden mit Trittleiste 
(Heckrampe), Holztrennwand statt PVC, Kombination Rampe und Tür, Kopftrennwand, Rangiergriff 
vorne, Sattelhalter Saddle Supreme für Dressursättel oder Westernsättel, Schaufel und Besen mit 
Halter (Sattelkammer), Spiegel an der Sattelkammertür.

wm-meyer®-Erfolgsmodelle

Zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Nutzlast
(kg)

Kasten innen  (L/B/H) 
(mm)  

Gesamtmaße (L/B/H) 
(mm)  

Aktionspreis
(netto/€)

2.500 kg 1.690 kg 3.050 / 1.660 / 2.300 4.550 / 2.180 / 2.800 6.965

Arizona Alu 107 - Eleganz in Serie
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Preise (netto) in EUR, ZLB II, Frachtkosten und Umsatzsteuer. Typen frei wählbar.
Technische Änderungen vorbehalten. Vervielfältigung, auch auszugsweise, verboten.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Stand 03/2024
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Zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Nutzlast
(kg)

Kasten innen  (L/B/H) 
(mm)  

Gesamtmaße (L/B/H) 
(mm)  

Aktionspreis
(netto/€)

2.000 kg 1.210 kg 3.250 / 1.660 / 2.470 4.550 / 2.180 / 2.990 6.335
2.500 kg 1.680 kg 3.250 / 1.660 / 2.470 4.550 / 2.180 / 2.990 6.450

Oklahoma Alissimo - das Raumwunder
Komforthöhe im Kopfbereich
100-km/h-Ausführung serienmäßig
wm-meyer®-Challenge-Fahrwerk
AluPlus-Boden mit Gummiauflage
Heckrampe mit rutschfestem Gummi
Robuste und pflegeleichte Aluminiumwände
Polyesterhaube in Silber- oder Schwarzmetallic
Große Servicetür vorne rechts
Umfangreiches Zubehörprogramm

Zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Nutzlast
(kg)

Kasten innen  (L/B/H) 
(mm)  

Gesamtmaße (L/B/H) 
(mm)  

Aktionspreis
(netto/€)

2.500 kg 1.640 kg 3.250 / 1.660 / 2.470 4.550 / 2.180 / 2.990 7.480

Oklahoma Alu 107 - unser Luxusmodell
Sonderausstattung:
Komforthöhe im Kopfbereich
Polyesterhaube und Stirnwandformteil wahlweise 
in Silber- oder Schwarzmetallic
Kunststofftrittschutz links / rechts
Boxenstangen in Länge und Höhe 3-fach 
verstellbar
Sattelkammer Groß serienmäßig mit  
Dressurausstattung verzinkt
Rangiergriff am Stützrad

Montana - mit Frontausstieg 
Mit Frontausstieg (ohne Sattelkammer)
100-km/h-Ausführung serienmäßig
wm-meyer®-Challenge-Fahrwerk
AluPlus-Boden mit Gummiauflage
Heckrampe mit rutschfestem Gummi
Robuste und pflegeleichte Aluminiumwände
Polyesterhaube Weiß, Silber- oder Schwarzmetallic
Stirnwandformteil optional
Umfangreiches Zubehörprogramm

Zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Nutzlast
(kg)

Kasten innen  (L/B/H) 
(mm)  

Gesamtmaße (L/B/H) 
(mm)  

Aktionspreis
(netto/€)

1.600 kg    870 kg 3.050 / 1.660 / 2.340 4.550 / 2.180 / 2.840 6.970
2.000 kg 1.260 kg 3.050 / 1.660 / 2.340 4.550 / 2.180 / 2.840 6.970
2.500 kg 1.730 kg 3.050 / 1.660 / 2.340 4.550 / 2.180 / 2.840 7.245


